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检测报告
公司 ：NA

地址 ：NA

型号 ：ADG409BR

样品数量 ：3 片

检测数量 ：3 片

收样日期 ：03/30/2020

测试时间 ：13:30/03/31/2020 ~ 14:20/03/31/2020

声明:

附件中显示的测试是根据指示步骤进行的，我们对这些测试的准确性和完整性承担全部责
任，并保证所有执行测试的人员的资格。

分析工程师 审核批准
Mark lucy

注意事项：

1. 报告无审核、批准人签章无效。

2. 报告未重复加盖测试报告章及骑缝章无效。

3. 报告结论只对委托样品负责。

4. 报告未经本实验室书面批准不得部分复制。

5. 报告涂改无效。

6. 如对试验结果有异议，可按申诉程序要求执行。
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测试项目
 外观检查

 电特性测试

 编程烧录

 可焊性测试

 X-ray 检测

 ROHS 测试

 关键功能测试

 烘烤

 编带

 丙酮测试

 开盖测试

测试方法及测试设备
1.1测试标准：
 MIL-STD-883K-2017 3005.1

1.2光学显微镜
 设备规格:

高倍显微镜 SEZ-260: X7~ X45
FJ-3A: X50 ~ X500

1.3 功能测试设备
 混合信号测试系统 TR6850:
具有64引脚增量的64至256引脚逻辑I / O引脚。
高精度测量单元。
40MSPS / 16位任意波形发生器，10MSPS / 14位数字化仪，易于编程和调试。
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分析总结

关键功能测试结果:

关键功能测试 结论:

测试总量： 3片

通过数量： 3片

失败数量： 0片

注意:
芯片各测试参数均符合规格书要求，且输出符合真值表，
通过。

关键功能测试结果:

测试参数 结果

输入高电压 VINH 通过

输入低电压 VINL 通过

输出电压 VOUT 通过

正电源输入电流 IDD 通过

负电源输入电流 ISS 通过



创芯在线电子检测中心

地址：深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603
电话: 0755-83765367 邮箱:Engineer@iclab-cn.com

报告编号: SZ03312020003
日期: 2020/03/31
页码: 4/10

1.芯片描述
ADG408/ADG409是单片CMOS模拟多路复用器，分别包括八个单通道和四个差分通道。ADG408

将八个输入中的一个切换到由 3位二进制地址行 A0、A1和 A2确定的公共输出。ADG409将四个差

分输入中的一个切换到由 2位二进制地址行 A0和 A1确定的公共差分输出。两个设备上的 EN输入

用于启用或禁用设备。当设备被禁用时，所有通道都被关闭。

2.封装尺寸
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3.收货信息

注意：共收到3片样品，依次编号为#1至#3。

收货图片

重量: 3克 样品数量 3 PCS

箱子数量 N/A 包装状态 无

封装类型 散装 防潮保护 无

MSL等级 N/A ESD保护 无
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4.关键功能测试
使用信号源、示波器、直流电源和数字万用表在 25°C下验证以下参数：

-输入高电压: VINH = 2.4V最小值 @VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V;
-输入低电压: VINL = 0.8V最大值 @VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V;
-输出电压: VOUT 各通道输出符合真值表 @VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V, D = 10V;
-正电源输入电流: IDD = 200μA最大值 @VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V, VIN = 0V, VEN = 2.4V;
-负电源输入电流: ISS = 5μA最大值 @VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V, VIN = 0V, VEN = 2.4V。

注：图中黄色、蓝色、紫色、深蓝色信号线分别为 A0、A1、EN、输出（S1-S4）信号。

#1–正面 #1–背面

#2–正面 #2–背面

#3–正面 #3–背面
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芯片引脚图 真值表

VDD = 15V, VSS = −15V, GND = 0V DA= DB = 10V

A1: VINH = 2.4V, VINL = 0.8V, f = 30Hz
A0: VINH = 2.4V, VINL = 0.8V, f = 100Hz EN: VINH = 2.4V, VINL = 0.8V, f = 10Hz
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#1-VOUT:
S4A = DA@ EN =A0 = A1 = “1”

#1-VOUT:
S4B = DB @ EN =A0 = A1 = “1”

#1-VOUT:
S3A = DA@ EN =A1 = “1”, A0 = “0”

#1-VOUT:
S3B = DB @ EN =A1 = “1”, A0 = “0”

#1-VOUT:
S2A = DA@ EN =A0 = “1”, A1 = “0”

#1-VOUT:
S2B = DB @ EN =A0 = “1”, A1 = “0”
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#1-VOUT:
S1A = DA@ EN = “1”, A1 =A0 = “0”

#1-VOUT:
S1B = DB @ EN = “1”, A1 = A0 = “0”

VIN = 0V, VEN = 2.4V #1-IDD = 91.986µA@ VIN = 0V, VEN = 2.4V

#1-ISS = 0µA@ VIN = 0V, VEN = 2.4V 详细数据列表
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关键功能测试测试结果:

End

关键功能测试 结论:

测试总量： 3片

通过数量： 3片

失败数量： 0片

注意:
芯片各测试参数均符合规格书要求，且输出符合真值表，
通过。
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